Контактное лицо ___________________________
Телефон __________________________________

Организация ______________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

 для изготовления гидроцилиндра 
	 Тип гидроцилиндра
	 Поршневой
	 Плунжерный

	

	                     Давление, Bar
	 Диаметр  поршня, мм
	 Диаметр   штока ,мм
	Ход поршня, мм
	 Расстояние  между опорами       .L, мм
	Тип опоры                      гильзы
	Тип опоры штока

	Рабочее
	Максимальн.
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	             Основные размеры гидроцилиндра
	
	           Опоры    (проушины)
	
	 Места  подвода раб.  

    жидкости (бонки)

	Наружный диаметр гильзы, мм
	D1
	
	
	
	гильзы 
	штока
	
	

	Расстоян. до опоры гильзы, не менее, мм
	L1
	
	
	А
	
	
	
	
	№1
	№2

	Расстояние до опоры штока, не менее, мм
	L2
	
	
	В
	
	
	
	М
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	резьба
	
	


Стандартные варианты опор                                        Другой тип опор (проушин)
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	Область применения 
	

	Применяемое покрытие 
	

	Темп, окружающей среды, Т, град 
	

	Дополнительные устройства 
	Торможение 
	

	
	Гидрозамок 
	

	Другие требования 
	

	В случае несоответствия каких-либо элементов Г. Ц. Вашим требованиям, сообщите дополнительную информацию о данном элементе в произвольной форме (с указанием типа, размера и других характеристик) 
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